





Najad 490

22

LENGTH OVERALL: 15,00 m
LENGTH WATERLINE: 13,3 m
Beam: 4,50 m
DRAUGHT: 2,35 m
" ALTERNATIVE DRAUGHT: 2,00 m
DISPLACEMENT: 180t
MAST HEIGHT ABOVE WATER LINE: 21,30 M
YANMNAR: 72 KW, 96 H.P.
WATER CAPACITY: 730L
FUEL CAPACITY APPRX: 605 L
HOLDING CAPACITY: 145L
FULL-BATTEN MAIN: 62 m*
WORKING JiB: 54 m*
*SPINNAKER: 192 m°
* EXTRA EQUIPMENT
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Lavout A

FURLEX SYSTEM

Robkick

BACKSTAY ADJUSTER

HOLDING TANK WITH DECK EVACUATION

HEATER, OUTLETS IN ALL SPACES

TEAK ON DECK

TEAK ON COACHROOF / AFT CABIN / SWIMMING PLATFORM
HIGH-GLOSS VARNISHED CHART TABLE AND COMPANION WAY
RAYMARINE ST 60-SPeeD, DepTH, WIND

PRESSURISED WATER AND DISCHARGE PULSATION DAMPER
SHOWER IN HEADS WITH DRAIN PUMP

REFRIGERATOR WITH COOLING UNIT

FreEzER

2 GAS BOTTLES WITH FITTING, CAMPING GAS

REMOTE CONTROLLED SHUT-OFF GAS VALVE IN GALLEY
SPRAYHOOD

SAILCOVER

MAINSAIL AND WORKING JiB, TRIRADIAL CUT, SPECTRA / MYLAR
EPOXY TREATED HULL BELOW WATERLINE

STEERING WHEEL - LEATHER COVERED

WINDEX

FLEXIBLE SHAFT

EL. WINDLASS, BRUCE ANCHOR AND CHAIN

GATEWAYS IN LIFELINES, STB AND PORT

CORIAN IN GALLEY

230V [SOLATION TRANSFORMER

BATTERY CHARGER

FLEX-O FOLD PROPELLER

REMOVABLE INNER FORSTAY WITH ADJUSTER

\WATER HEATER

EINRICHTUNG A

VORSEGELREFFANLAGE

Robkick

ACHTERSTAGSTRECKER

FAKALIENTANK, DECKABSAUGSTUTZEN

HEIZUNG, AUSTRITTE IN ALLEN RAUMEN

TEAK AUF DEM Deck

TEAK AUF DEM AUFBAU / ACHTERKAJUTE / BADEPLATFORM
HOCHGLANZLACKIERTER KARTENTISCH UND NIEDERGANG
RAYMARINE ST 60 Log, LoT, WIND

DRrUCKWASSER & DRUCKAUSGLEICHBEHALTER

DUSCHE IM TOILETTENRAUM MIT ABSAUGPUMPE
KUOHLBOX MIT KUHLSYSTEM

TIEFKUHL

2 GASFLACHEN MIT HALTERUNG, CAMPINGGAS
GASFERNSCHALTER IN DER PANTRY

SPRAYHOOD

GRORSEGELPERSENNING

GRORSEGEL UND FOCK, TRIRADIAL SPECTRA / MYLAR
RUMPF UNTER DER WASSERLINIE MIT EPOXI BEHANDELT
STEUERRAD MIT LEDER BEZOGEN

WINDEX

PROPELLERWELLE MIT FLEXIBLER KUPPLUNG

EL. ANKERWINDE, BRUCE ANKER, ANKERKETTE
SEERELINGSOFFNUNG STB UND B8

CORIAN IN DER PANTRY

230V TRENNTRAFO

BATTERIELADEGERAT

FLEX O FOLD VERSTELLPROPELLER

WEGNEHMBARES 2. VORSTAG MIT SPANNER

VWARMWASSERBEREITER
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Najad 490

Designing a sailing yacht, capable of sailing all
over the world and at the same time being com-
fortable and safe for the crew, requires a great
experience of long distance cruising yachts. The
result is the Najad 490. A 49 foot sailing yacht with
a powerful, extremely seaworthy hull of modern
design.

Att designa en segelyacht, som kan segla varlden
runt och samtidigt vara bekvam och saker for
besattningen, kraver stor erfarenhet av yachter for
l[dngfardskryssningar. Resultatet har blivit N 490.
En 49 fots (14,9 m) segelyacht med ett kraftfullt och
oerhort sjodugligt skrov med modern design.

Eine Segelyacht zu konzipieren, die um die Welt
segeln kann und gleichzeitig der Crew Sicherheit
und Komfort bietet, fordert ein hohes MaR an Er-
fahrung und Sachverstand fiir Langstreckenyacht-
en.

Das Ergebnis ist die Najad 490. Eine 49 FuR (14,9 m)
lange Segelyacht, mit einem stabilen und aullerst
seetauglichen, moderne designten Rumpf.
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Design judel/vrolijk & co/Najadvarvet Eric Segerlind
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Length overall 15.00 m 49727 Draught 2.35 m 7
Beam 4.50'm 149" Displacement 17.5 tonnes



Galley
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Specifikation

Design: judel /vrolijk & co och Najadvarvet

Dimensioner
Skrovlingd 15,00 m
Lingd i vattenlinje 13,13 m
Bredd 4,50 m
Djupgdende 2,35 m
* Alternativt djupgdende 2,00 m
Deplacement 18,0 t
Barlast, bultad blykél 6,3 t
Masthojd Gver vattenytan 21,30 m
Transporthéjd utan vindruta
och pulpitar 4,45 m
Gelcoat
Skrov Neste GN 10000
Dick Neste GN 10000

Dckor och vattenlinje Jotun GE 2001

Motor
Yanmar 4JH3-HTE
Axeleffekt 96 hk, 72 kW

Flexibel axelkoppling

Tankar
Brinsletankar i rostfritt stal.
Vatten- och holdingtankar i rostfritt syrafast stal.

Brinslekapacitet 605 1
Vattenkapacitet 730 1
Holdingtank férlig SB 701
Holdingtank forlig BB 1001
Holdingtank akterlig 751
Segelytor
Krysstill 116,0 m?
Storsegel 62,0 m?
Kryssfock 110% 54,0 m?
*  Rullgenua, 140% 75,0 m?
*  Kutterstagsfock 35,0 m?
*  Spinnaker 192,0 m?
*  Gennaker 160,0 m?

* = Extra utrustning

Rigg

Mastheadrigg med tre par raka spridare, dubbla
undervant och babystag,.

Demonterbart inre férstag (kutterstag) med striickare.
Backstag,

Seldén mast i silvereloxerad aluminiumprofil 274 /185
mm, lingd 21,60 m. Genomgiende mast.
Stiende rigg i 19-tradig rostfii wire.

Forstag och akterstag 12 mm. Toppvant och
undervant 14 mm. Inre férstag, babystag och
mellanvant i 10 mm. Backstag i 8 mm.

Seldén rullfocksystem Furlex 412, med revlina pd
bb sidan, vilken gr genom block pa mantigsstottor,
avlastare pa relingslisten och brytblock till utsidan
sittbrunnen.

Rostfia vantskruvar, toppvant och undervant M24,
mellanvant och babystag 5/8”,

Vantskruvsskydd i aluminium.

Rostfiia rostjirn, bultade till tvirgdende skott, som
ir laminerade pa bada sidor mot skrovet.
Hvdraulik for kick, babystag och akterstag, manuell,
med central i sittbrunnen.

Masten dr utrustad med dicksbelysning, motor-
lanterna, internationellt godként signalhorn, skena
och hillare f6r spinnakerbom, beslag for spinnakerfall,
en selftailing rostfri fallwinch Andersen 46 ST,
fllavlastare, winchhandtagshéllare pa masten, rostfii
revwinch Andersen 12 ST, strickare for fockfall.
Windex och flagglinor.

Invindigt storfall, fockfall och kutterstagsfall av 7

mm rostfri wire med halinda av terylene.

Knapar i tillrickligt antal.

Scldén bom i silvercloxerad aluminiumprofil
200/117 mm med invindigt uthal och dubbla
revlinor med avlastare.

Storskot till tva rostfria skotwinchar med kullagrad
skotvagn och flytande skotpunkt.

Segel

Storsegel i 450 g/m?* CL-Mylar med genomgiende
lattor och kullagrade travare, samt bomlik fér réinna.
Storseglet dr utrustat med segelmirke, bitnummer,
lattor, 2 st rev, telltales, rott segelkapell och segelsick.
Kryssfock, Cross-Cut, i 450 g/m? forstklassig
Dacronduk, samt telltales och segelsiick.

Dicksutrustning

2 strostfiia selftailing genuawinchar Andersen 68 ST,
2 strostiria selftailing storskotwinchar Andersen 46 ST,
3 st lasbara winchhandtag, 25 cm.

4st 40 cm rostfria forjningspollare med genom-
giende bult.

4st 30 cm rostfria springpollare midskepps med
genomgdende bult,

Stivbeslag med tvi integrerade ankarrullar och ett
30 kg Bruceankare.

For- och akterpulpit i 30 och 25 mm syrafast stal.
Delad pushpit med tva integrerade teaksiten.
Dubbelt mantig med 7 par 30 mm stéttor, skruvade
till beslag, som under dverliggaren ir fastsatta i
relingen med dubbla genomgiende bult.
Mantdgsoppningar i var sida.

Uppfillbar bad- och riddningsstege i den integrerade
badplattformen.

Storskotskena, med trimlinor och avlastare.

4 m linga genuaskenor, steglést justerbara skotblock
frin sittbrunnen.

Vindruta i hiirdat glas med ram av aluminium och
utviindiga rostfria grabbricke.

5 st skylights i déick. Av dessa dr 1 st storlek 387x500,
1 st storlek 195x340 och 3 st storlek 500x500,

10 st fénsterventiler i éverbyggnaden.

6 st Doradeventiler med skyddsbygel.
Dicksforskruvningar fér pafyllning av vatten och
brinsle och fér utsugning av holdingtankarna.
Internationellt godkiinda lanternor.,

Kompass med belysning.
Sprayhood frin vindrutans
sprayhoodférlingning.

Dusch vid badplattform.
Elektriskt ankarspel pa diick 24 V /1500 W.
Bruceankare 30 kg stivankare och 60 m, 8 mm HT

overkant  med

R —

kitting.

Bruceankare 15 kg akterankare, 3 m kitting och 40
m 16 mm ankarlina.

6 st, 10 m, 18 mm, fBrtdjningslinor.

6 st fendrar, 23x90 em, med tampar.

Flaggsting och bétshake.

Diick och éverbyggnad

Dick och 6verbyggnad #r byggt i sandwichkonst-
ruktion av polyester med multiaxiala glasfibermattor.
Firgen dr vit med karminréd dekorrand.

Skrov och dick ir ihopbultade.

Extra forstirkning under skotskenor och andra utsatta
stillen,

Relingen tickt med en kraftig dverliggare i reak.
Dick, dverbyggnad och badplattform ir belagt med
massiv, ntad teak lagd i silikonmassa mot plastdicket.
10 st fonsterventiler i ruffsarg.

Tre stora stuvutrymmen for ankare, kitting, fendrar,
fortojningslinor och gasolflaskor. Ett stort vattentitt
stuvutrymme pa fordick,

Dicket férsett med 4 st 32 mm invindiga driineringar
for att undvika smutsrinder pi skrovsidorna.

Sittbrunn

Rymlig sittbrunn med stora navigationsbord och
skjutlucka i lackerad teak bakom fast vindruta.
Bénkar och éverkant sittbrunnssargar klidda med
ndtad, massiv teak.

I den vilvda rorsmansbinken #r dessutom Najad-
logotypen inlagd i teaken.

Lyftbar teaktrall pa durken.

Styrpedistal med liderklidd ratt, motorreglage och
rostfri skyddsbige.

Plats for motorpanel och évrig instrumentering.
Sittbrunnsbord i lackerad teak.

Handskfack infillda i sargarna pa bida sidor.

Fér om nedgangsluckan finns plats for dvrig instru-
mentering, vil skyddad av vindrutan.

Integrerade grabbricken i navigationsbordens
rundade horn.

Tvd 12 V uttag och tvi kartlampor.

I vindrutans Gverkant ir sprayhooden fistad i ett
spdr i aluminiumprofilen, sd att skarven blir spoltit.
Sprayhooden ger helt skyddade platser Lingst fram
i sittbrunnen och med uppfilld férlingning ticks
hela sittbrunnen.

Lock i sb-bink till stuvutrymme.

Manuell linspump monterad s att den kan opereras
frin sittbrunnen med alla luckor stingda. Elektrisk
linspump, bide automatisk och manuell.

2 5t 27 sjdlvlansavlopp samt drinering frdn sittbinkar,
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Inredning

Den forstklassiga triinredningen dr hantverksmassigt
utford i utvald, obetsad afrikansk mahogny. Den
slipas for hand och lackeras sidenmatt.

Profilfrista luckor och dorrar.

Den isolerade bordliggningen ovan kojbottnar klidd
med ribbgarnering i mahogny.

Durk av kraftig lackerad teakplywood med
inliggningar i ljust tri.

Luckor for bl a kélsvin och tankgivare.

Innertak i vit vadderad vinyl med intillda mahognylister.

Planldsning

Planldsningen i Najad 490 byggs som standard eller
enligt skisser i denna specifikation. Varje bit byggs
enligt 6nskemdl, men dndringar méste fore byggstart
bekriftas frin varvet.

Salong, hytter toaletter, pentry och navigations-
utrymme anpassas till hur manga personer biten
skall planeras for och hur den skall seglas.
Utrymmen med viktiga funktioner sisom pentry
och navigationsplats placeras midskepps nira
nedgingstrappan. Hir blir ocksa rérelserna i biten
minst under segling.

I salongen ir det viktigt atr alla ombord kan sitta
samlade till maltider och umginge.

Gott om bokhyllor och skip.

Rikligt med taklampor f6r allminbelysning och
punktbelysning vid sittplatser och kojer.
Grabbricke pa bida sidor om nedgingstrappan.
Eldslickare monterad under salongsbordet.

Tvi losa, fillbara stolar.

Pentry

Pentryt ér placerat midskepps pa styrbords alternativt
babords sida beroende pd inredningsalternativ och
ligger midskepps, dir rérelserna dr minst.
Diskbink med dubbla hoar.

Elektrisk pump med tryckutjgmningskirl fér varmt
och kallt firskvatten.

Engreppsblandare.

2-ligig balansupphingd spis med ugn.

Utsugsflikt Gver spisen.

Fast gasolledning med fjarravstingningsventl mellan
spis och gasolflaska.

Stora arbetsytor i littskott och tiligt ljust Corian®.
En vilisolerad kylbox samt en frysbox, bida med
kylaggregat.

Stuvfack for specerier.

Porslinsskip med slingerstill for tallrikar, koppar och
glas.

Underskap for bl a kokkirl.

Sopsiickshdllare pa insida lucka under arbetsbink.
Lidor, varav en med besticksfack.

Skirbrida.

Belysning 6ver arbetsytan,
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Navigationsplats

Navigationsplatsen dr placerad midskepps nira
nedgingen om styrbord alternativt babords sida
beroende pd inredningsalternativ.

Kartbord med sjckortslida och draglidor och separat
sjokortsfack under dick.

Kartlampa.

Stora fria ytor for individuell instrumentering och
modern navigationsutrustning.

Elcentral med automatbrytare monterad pd utfillbar
panel for litt atkomlighet. Forberedd for ytterligare
brytare.

Akterhytt med separat toalett och dusch

Via en genomging pd babords sida ndr man
akterhytten genom en dorr i gingen.

Midskepps en stor, bred dubbelkoj. Vid huvadindan
tvd ppningsbara ljusventiler infillda i akterspegeln.
Om babord en soffa och skip.

Om styrbord tvd stora garderober.

Den separata toaletten har eltoalett, handfat och
avskild duschkabin,

Kojbottnarna ir olackerade och med ventilationshdl
for att undvika fuktighet i madrassens undersida.
Fyra fonster och en skylight. Skylighten tjinar ocksd
som nodutging.

Forlig hytt eller hytter

For om huvudskottet i baten kan flera inrednings-
alternativ erbjudas.

Samtliga layouter med separat toalett och dusch.

Textilier

Salong: Dynor totalt 125 mm varav 75 mm, 35
kg,/m?* polyeter med upphdjd framkant for mycket
god sittkomfort. Ovansidan belagd med 50 mm,
26 kg/m* kallskum.

Kojer: Dynor totalt 120 mm varav 100 mm, 35 kg,/m*
polyeter. Ovansidan belagd med 20 mm fiberfill.
Tyg: Samtliga dynor #r klidda med ljushirdigt,
slitstarkt mobeltyg (bld Manchester). Flamhirdighet
BS 5852.

Ventilation

Ventilationen sker via dppningsbara skylights,
Doradeventiler, ventilationsgaller i nergingslucka
och &ppningsbara fonsterventiler i ruffsidorna. Antal,
storlek och placering beror pi planlésningen ombord.
Som standard ingdr dock:

5 st skylights.

6 st Doradeventiler.

11 st dppningsbara fonsterventiler.

2 st fasta fonsterventiler.




Design

Att rita en segelbdt, som ir kapabel att segla vart
som helst i virlden och som samtidigt ir belvim
och siker for besdttningen, kriver stor

erfarenhet ay lingfirdsbatar,

Resultatet bley Najad 490. En 49-fors segelbit med
ett kraftfullt, extremt sjovirdigt skrov av modern
design.

Den utanpiliggande klen av bly dr relativt lin g for
bibehillande ay kursstabiliter och mjuk ging i 5.
For hantering p4 land kan biten sti pi kolen,

Rodret ar halvbalanserat med et stabiliserande skidda
framfer, vilket gOr styrningen Litt och exake,

En kraftig bottenstockskonstruktion och stringers
dr fastlaminerade i skrovet {1 upptagande av krafrer
frin sivil sj6, som kel och rigg,

En badplattform med bad- och riddningsstege 4r
integrerad i akrerspegeln for bekvimlighet och
sikerhet.

Najad 490 erbjuder tack vare sin storlek och volym
mdjlighet att i stor utstrickning géra anpassade
planlésningar. Dirfey blir Najad 490 allid e mycket
personlig bit av yppersta klass.

Najadvarvet farbehaller sig ritten, att p g a exua
utrustning, trimma biten med invindig barlast.

Polar diagram Iss0

75°

10 kn
90"

105°




Skrov

Skrovet ir byggt i sandwichkonstruktion och ir
handupplagt med multiaxiala glasfibermattor och
ISO polyester.

Yskiktet av NGA gelcoat for fullgott skydd mot
vattenintringning,

L akterspegeln en integrerad badplattform med bad-
och riddningsstege.

@ Nedbyggt kolsvin forstirkt med en lingskepps
och tvirskepps bottenstockskonstruktion. Denna
bildar stabilt underlag for kélinfistning, mast,
motorbidd, tankar och durkar.

Ytterligare férstirkningar lingskepps i skrovet i form
av stringers.

Samtliga huvudskott och de tvirstillda réstjirns-
forstirkningarna ir laminerade mot skrovet.
Avbirarlisten dr kombinerad med relingslisten och
forsedd med missingsskena.

Firgen dr vit med karminréd dekorrand och
vattenlinje inlagd i gelcoaten.

Under vattenlinjen ir skrovet behandlat med
cpoxyprimer och bevixningsskyddande firg.
Invindigt ér skrovet malat med topcoat,

Kal
Kélen dr av bly och bultad med 16 st 20 mm syrafasta
bultar.

Roder och styrsystem

Balanserat roderblad av glasfiberarmerad polyester
med 85 mm hjirtstock i eloxerad aluminiumlegering,.
Roderbeslag i rostfritt, syrafast stil bultat, till kraftig
roderfena.

Styrpedistal i glasfiberarmerad polyester med rostfii,
liderklddd ratt, diam 1100 mm, kompass och
motorns enspaksreglage samt motorpanel.

Plats for instrumentering i pedistal.

Rattaxel med justerbar friktionsbroms.
Kardanstyrning.

Reservstyrning med rorkult dircke pa hjirtstocken.

Tankar
@ Firskvattentankar av rostfrite syrafast stil.
Tankarna dr forsedda med manluckor fér renggring.
Brinsletankar av rostfritt stdl med nivigivare.
Sugledning till tankbotten fér témning av smuts-
och kondensvatten. Manuell scparat tomningspump
medlevereras.
Holdingtankar av rostfiitt, syrafast stal.
Anslutning till déicksbeslag for tomning till sugstation.
Alla slangar anslutna till tanken ir gastita.

Skrovgenomféringar

Alla skrovgenomfbringar upp till vattenlinjen ir
forsedda med kulventiler for avstingning,
Slangarna r armerade och lista med dubbla rostfiia
slangklimmor.

Motor
Yanmar 4-cylindrig turbodiesel med firsk-

vattenkylning,.
Axeleffekt:72 kW (96 hk vid 3.600 r/m).
Mekaniskt backslag.
Propelleraxel i 40 mm rostfritt, syrafast stal.
Axclhylsa med vattensmort gummilager.
Flexibel axelkoppling.
3-bladig foldingpropeller i brons med zinkanod pd
axeltapp.
Motorreglage av enspakstyp monterat pd styrpedistal.
Instrumentpanel monterad i pedistal, innehallande:
— varvriknare
— varningslampor for:

¢ ligt oljetryck,

¢ hég motortemperatur,

® laddning
— akustiske larm for oljetryck och motortemperatur
— strombrytare {ér instrumentbelysning och test

av alarm
— startnyckel.
Elektrisk startmotor pi 2,5 kW,
Elstopp.

A

Motorn dr upphingd i 4 gummikuddar f6r effektiv
vibrationsdimpning.

Vit avgasledning med vattenlis och effektiv
gummiljuddidmpare,

Ljudisolerat motorrum.

Motorrummet ir litt dtkomligt for service.
Separat timriknare.

Elsystem

24V forbrukningskrets, med 280 Ah batterikapacitet,
samt med 12 V converter for instrument.

24V, 100 A viixelstrobmsgenerator.

12V, 115 Ah startbatteri.

12V, 80 A viixelstromsgenerator,

Elektriska ledningar med vil tilltagen ledningsarea.
Kablarna i stor utstrickning dragna i ror.

Elpanel med automatsikringar vid navigationsbord.
Vatten- och brinslemitare,

Ampere- och voltmeter.

3 st huvudstréombrytare.

Ovrig monterad utrustning

— Tvi elektriska linspumpar.

— 3 st cldslickare (pulverslickare ABE).

= 25t 2,75 kg gasolflaskor.

— Autohelm ST60 Logg, ekolod, vind- och

multiinstrument.

- Landanslutning f6r 230 V med jordfels-
brytare, 5 uttag ombord, cluppvirmning av
varmvatten och 15 m kabel.

— Isolationstransformator fér
230 V landanslutning.

— Batteriladdare 24 V, 50 A,

— Fjirravstingning for gasolflaskor.

— 2 st holdingtankar
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